np Nae 


toons 


e effektiv reglering 
e lattkontrollerad förinställning 
e pump- och sjalvcirkulation 


3 nyttiga nyheter hos 


WREVHEL 


modell 57 


Denna nya regleringsventil kan uppvisa en mot- 
standskurva, som ger en verkligt effektiv varme- 
reglering. Proportionell varmeavgivning i forhal- 
lande till handtagets vridningsvinkel har uppnåtts 
tack vare kaglans dubbla kilformade utförande. 


Ventilens justering till önskat motstandstal sker 
genom 4ndring av handtagets lage pa spindeln 
och med ledning av visarbrickans férinstallnings- 
siffror, vilka svara mot olika motstandstal. 


Fackmannen kan lätt kontrollera att for- 
inställningen är rätt utförd. 


Genom käglans noggrant avvägda 
form kan samma ventil med oföränd- 
rad regleringsförmåga användas för 
både pump- och självcirkulation. 


Ventilen är patentsökt. 


Begär prospekt 162, som även innehåller motståndskurvor. 


NOIDA RM NEL 


AB NORDISKA ARMATURFABRIKERNA LINKOPING 


Linképing Stockholm Goteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 19 76 50 173 10 154 40 559 00 71 10 


STATENS NÄMND FOR BYGGNADSFORSKNING 


@FRISTAENDE FORSKARE 


BYGGFORSKNING 


SNB:s program och uppgifter 


Av tekn. dr Mejse Jacobsson 


Inledning 


Statens nämnd för byggnadsforskning (SNB) började 
sin verksamhet den 1 juli 1953. Olika uppfattningar 
om den centrala byggforskningens ställning och dess 
roll i utvecklingsarbetet hade då framförts ett tjugo- 
tal år, sedan Stockholms Byggnadsförening i början 
på 30-talet tog upp rationaliseringsfragan till de- 
batt. 

Skilda åsikter hade gjort sig hörda: En del häv- 
dade, att ett centralt forskningsorgan främst skulle 
ha till uppgift att stödja de forskare som på olika 
håll arbetade, var och en med sitt problem och ofta 
efter sina egna idéer. Den linjen var vägledande för 
Statens kommitté för byggnadsforskning. Denna kom 
till 1942 och arbetade i elva år, innan den avlöstes 
av nämnden. Dess arbetsformer kan illustreras av att 
kommittén innan den ombildades hade utdelat ej 
mindre än 247 anslag till olika forskningsuppgifter. 
Det sammanlagda beloppet utgjorde 3 300 000 kro- 


Vinjetten: Fig. 1. Organisationsplan. Verksamheten är fördelad på 
fem tekniska utskott: för planering, byggteknik, produktion, förvalt- 
ning och byggnadsvärme samt på ett informationsutskott och på tre 
regionala utskott. Större utredningar bedrivs genom arbetsgrupper 


2* 


DK 061.6 (485):69 
nor. Andra ansag, att en samlad insats for att sinka 
kostnaderna for vara bostäder var det väsentliga. De 
hävdade vidare att ett centralt organ måste ha större 
resurser än de ca 1 milj. kronor per år som vid 
mitten av 40-talet av staten anslogs till forskning och 
utredningar inom olika institutioner. Arbetet skulle 
även effektiviseras genom att koncentreras på upp- 
gifter vilkas lösande relativt snabbt kunde förväntas 
sänka byggnads- och boendekostnaderna (jfr 1946 
års utredning för byggnadsfrågor). 


NÄMNDENS TILLKOMST 


Nämndens instruktion lämnar den stor frihet att in- 
rikta verksamheten åt det håll den finner lämpligt 
och att välja passande arbetsformer. Uppgiften är 
»att främja forskning och rationalisering inom bygg- 
nadsområdet med huvudvikten på husbyggnads- 
facket». 


De närmare Sestämmelserna föreskriver i huvud- 
sak blott, att nämnden skall »stödja eller själv låta 
verkställa sådana åtgärder, som äro ägnade att be- 
fordra utvecklingen på byggnadsområdet, samt att 
på lämpligt sätt bekantgöra vunna forsknings- och 
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VAGAR, GATOR 
KRAFTVERK 

MILITÄRA ÄNDAMÅL 
ETC 


7 Ink..en del anläggningsarbeten 


Fig. 2. Investeringar i byggnader och anläggningar. År 1955 inves- 
terades 8200 miljoner. Byggforskningens verksamhetsfält, dvs hus- 
byggnader, svarade för drygt 3/4 av de investerade beloppen. Bostäder 
dominerar med 3 000 miljoner 


försöksresultat samt de erfarenheter i övrigt, vilka 
aro av betydelse i sagda hänseende». 

De frågor som nämnden haft att ta ställning till 
ar bl. a. 


Verksamhetens omfattning 

Nämndens roll i landets samlade utvecklingsarbete 
Utbildningsfrågor 

Upplysningsverksamheten 


VILKET VERKSAMHETSOMRÅDE BÖR NÄMNDEN HA? 


I Sverige investerades år 1955 i runt tal 8 200 milj. 
kronor i byggnader och anläggningar. Detta utgör 
57 % av den totala investeringsvolymen. Hur inves- 
teringarna fördelas på några av områdena visas i 
fig. 2, enligt uppgifter hämtade ur konjunkturinsti- 
tutets meddelande nr B: 19. Man ser att bostäderna 
utgör den ojämförligt största enskilda posten, nämli- 
gen 2960 milj. kronor, dvs. ungefär lika mycket 
som alla andra investeringar i byggnader. Av belop- 
pet användes 865 milj. för underhåll och ombyggnad. 

Av den privata konsumtionen, som 1955 uppgick 
till ca 28 000 milj. kronor, utgjorde årskostnaderna 
för bostäder ca 2405 milj. och bränslekostnaderna 
drygt 940 milj. Tuisammans är detta drygt 12 % av 


a ODISPONERAT 
a = PLANERING 
= BYGGTEKNIK 
PRODUKTION 


FONDEN 


3.500000). 


SFA 400 000 | | > FÖRVALTNING 
E” ’ BYGGNADSVARME 
FRAN 4.200 000 N = REGIONALA 
ÄN NETA RN 


Nun, INFORMATION 


Fig. 3. Dispositioner för år 1957/58. Den större delen av inkomsterna 
erhålles från byggforskningsavgiften. Av disponerade utgifter kommer 
20 ?/, på centrala uppgifter, dvs på nämndens kansli och informations- 
verksamhet, medan forskningen i utskott, arbetsgrupper och hos 
fristående forskare svarar för 80 % 
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den totala privata konsumtionen. Det är alltså stora 
belopp som investeras och konsumeras för bostä- 
der varje år i Sverige. Ett intensivt forsknings- och 
utvecklingsarbete kan därför väntas ge rikt utbyte. 
Tyngdpunkten av arbetet har följaktligen enligt in- 
struktionen koncentrerats till husbyggande och inom 
detta område till bostäder. 

Denna inriktning av verksamheten betyder dock ej 
alltid att resultaten får begränsat giltighetsområde. 
Många problem inom byggteknik, produktion, för- 
valtning och byggnadsvärme är gemensamma för 
bostadsbyggnader och andra byggnader. Resultaten 
kan därför tillämpas även på den senare gruppen. 
På materialomradet sträcker sig resultatens giltig- 
hetsområde ofta utöver byggnadsområdet och gäller 
även för anläggningar. 

När nämnden t. ex. anslog 45 000 kronor till Ce- 
ment- och Betonginstitutet för att man skulle studera 
plasticitetsproblem vid råbetong och hårdnad betong 
var det främst deformationer och sprickbildningar i 
bostadshus som var av intresse, och man avsåg att 
genom denna undersökning kunna belysa här olösta 
frågor. Samtidigt undersökte nämligen HSB på upp- 
drag av nämnden sprickbildningar i väggar i bostads- 
hus för att söka klarlägga om de orsakades av plas- 
tiska deformationer i betongplattorna. De här nämn- 
da problemen är emellertid aktuella även för andra 
konstruktioner, såsom industribyggnader och broar. 


Under de olika stadierna av en byggnads liv från 
det att de första hugskotten kastas ned på en skiss 
tills den har byggts, nyttjats, förfallit och utdömts, har 
de som projekterat, byggt och förvaltat den mött 
många problem och svårigheter. Fyra utskott svarar 
för studier inom dessa faser i byggnadens liv: pla- 
nering, byggteknik, produktion och förvaltning. Den 
stora betydelse som uppvärmningsfrågorna har inom 
vårt land har dessutom föranlett nämnden att upp- 
rätta ett särskilt utskott för byggnadsvärme. Vidare 
har upplysnings- och informationsfrågorna lagts un- 
der ett utskott och dessutom har nämnden upprättat 
tre regionala utskott för södra, västra och norra 
Sverige. 


Ekonomi 


Nämnden erhåller största delen av sina 
inkomster fran  byggforskningsavgif- 
ten. Den betalas av arbetsgivarna och 
utgår med 20 kronor per årsarbetare. 


Darigenom erhalles per ar... ...-... 1 900 000 

Slatsanslaceh UlCOimeey anne eee re een 400 000 

Ar 1957-58 kan vi dessutom fran fére- 

paende ar dispOneraw. arate vee oer 1 100 000 
Summa 3 400 000 


I fig. 3 visas hur utgifterna har disponerats pa 
olika utskott liksom pa fristaende forskare. 


VILKEN AR NÄMNDENS ROLL | LANDETS SAMLADE UTVECK- 
LINGSARBETE ? 


Forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs av manga 
institutioner, företag, organisationer och enskilda. Det 
har särskilt stor intensitet, när det gäller material 
och byggnadselement. De summor som materialfa- 


brikanter, organisationer m. fl. lägger ned på forsk- 
ning uppgar sannolikt till flera tiotal miljoner kro- 
nor. Det torde knappast rada nagon tvekan om att 
de medel nämnden har möjligheter att avsätta för 
utvecklingsarbetet på denna sektor är små i jämfö- 
relse med industrins och högskolornas samlade re- 
surser. I fråga om planering, produktion och för- 
valtning däremot har de forskningsuppgifter som 
angripits av andra organ huvudsakligen varit av en- 
gångskaraktär. De har i allmänhet icke följts av nå- 
got kontinuerligt forskningsarbete. 


Då nämnden valt i sin uppgift inom det samlade 
utvecklingsarbetet i landet har den sammanfört de 
skilda uppgifterna i följande grupper: 


”UTVECKLINGSKEDJAN” 


GRUNDFORSKNING 


AVHANDLINGAR 


TILLÄMPAD FORSKNING Oo. 
ÖVR. UTVECKLINGSARBETE 


FRAMBR. AV UNDERLAG FOR 
PROJ. OCH PROD.-PLANERING 


UNDERLAG FOR PLANLOSNING 


KARAKTERISTISKA MATERIAL- 
OCH KONSTRUKTIONSEGENSKAPER 


Grundlaggande forskning 


Tillämpad forskning och övrigt utvecklingsarbete 
Projektering och produktionsplanering 
Produktion 
Forvaltning 


Ett intensivt samarbete mellan dessa verksam- 
heter fordras för att man skall erhålla ett gott re- 
sultat, dvs. en tekniskt fullgod och samtidigt ekono- 
misk produkt. Därvid krävs att man i ett visst led 
i tillverkningskedjan utnyttjar resultaten från ett ti- 
: digare led. Den tillämpade forskningen måste halla 

kontakt med den grundläggande forskningens resul- 
tat, projektörerna hålla sig underrättade om den till- 
lämpade forskningens resultat — underlaget för projek- 
teringen — osv. Överförandet av erfarenheter från 
ett senare led till ett tidigare är också det nöd- 
vändigt, men här brister det i betänklig grad. På 
"denna punkt har nämnden ansett sig ha en av sina 
största uppgifter på lång sikt. 


UTBILDNINGSFRÅGOR 


Riktigt ordnad utbildning och tillräckliga utbildnings- 
vägar bildar en grundval för utvecklingen. Det är 
viktigt, att tillräckligt antal kvalificerade fackmän 
skall kunna »ta hand om» forskningsresultat och 
fora dem vidare till praktisk tillampning. Dessutom 
fordras att forskningens direkta behov av arbets- 
kraft tillgodoses, varvid hänsyn måste tas till att i 
framtiden forskningens roll sannolikt kommer att 
öka — och därmed även dess personalbehov. 


Redan våren 1955 fäste nämnden uppmärksamhe- 
ten på dessa frågor i ett yttrande till riksdagens stats- 
utskott om vissa rationaliseringsåtgärder inom bo- 
stadsbyggandet: 


»Bristen på kvalificerad arbetskraft anser nämnden 
vara ett av de viktigaste hindren på vägen mot ett 
rationellt bostadsbyggande. För forskningen, projek- 
teringen, planeringen, arbetsledningen och företags- 
ledningen finns sammanlagt blott knappa tvåtusen 
högskoleutbildade byggnadstekniker (arkitekter och 
väg- och vattenbyggare) i en verksamhet med en 
årlig investering av 4,5 miljarder kronor. Även bris- 
ten på andra kvalificerade byggnadstekniker är stor. 
Projekteringstiden har redan under normala förhål- 
landen varit alltför knappt tilltagen. Det pågående 
utvecklingsarbetet kräver alltmer genomtänkta bygg- 
nadshandlingar, om resultaten skall kunna tillvaratas, 


BYGGMETODER 
MÅTTSTANDARD 


BESTÄMMELSER 


PROJEKTERING (MED BEBYG- 


GELSEPLANLAGGNING) OCH 
PRODUKTIONSPLANERING 


HUSPRODUKTION 


BYGGNADER 


FÖRVALTNING 


Fig. 4. Utvecklingskedja. Institutioner, företag och organisationer inom 
byggnadsområdet har sammanförts i en utvecklingskedja. Varje led 
i kedjan lämnar från sig ett resultat som nästa led arbetar vidare på. 
Den grundläggande forskningen skaffar fram metoder och fakta för 
den tillämpade forskningen. Den i sin tur framställer sakunderlag för 
projektering och produktionsplanering. Kunskap och erfarenheter 
måste överföras från ett led till nästa — så att de som där arbetar 
kan fatta riktigare beslut. Mer erfarenheter skall även överföras till 
de tidigare leden så att man där kan inrikta arbetet mot aktuella 
problem. Byggforskningen har här en viktig uppgift 


och det är i projekteringen som förutsättningarna för 
besparingar skapas. Samtidigt har projekteringstiden - 
i brist på arbetskraft måst förkortas. Utvecklings- 
arbetet går inte att intensifiera i erforderlig utsträck- 
ning, stadsplanerna får ofta forceras fram, planlös- 
ningarna blir inte så genomtänkta som de borde vara, 
konstruktionerna måste i många fall schematiseras, 
organisationsplanerna är ofta inte klara innan bygget 
påbörjas — många gånger gäller detta även ritningarna.» 


Nämnden har inom sig erfarna fackmän från nä- 
ringslivets olika fält. Dess uppgift kräver att blicken 
är riktad mot framtiden och att den ständigt frågar 
sig vilka linjer utvecklingen följer. Den bör därför 
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KVALITETSNORMER 
TEKNISKA OCH EKONOMISKA 


PROJEKTERINGSHANDLINGAR 


ha goda förutsättningar att bedöma de krav som 
inom den närmaste tiden behöver ställas pa utbild- 
ning och utbildningsvagar. Namnden kommer darfor 
att fortlöpande halla sig 4 jour med utvecklingen for 
att kunna föreslå erforderliga åtgärder. 

Nämndens insats har medverkat till att utbild- 
ningsfrågorna tagits upp till debatt och utredning. 
Den har vidare samarbetat med andra organ för att 
få kursplaner och kompendier utarbetade. Däremot 
har den ej själv bedrivit utbildning eller i detalj ut- 
arbetat kompendier eller kursplaner. 

Två exempel från produktions- och förvaltnings- 
områdena skall belysa arbetet. 


På vara byggnadsplatser möter dagens och morgonda-. 


gens arbetsledare andra problem än gårdagens. Den in- 
dustriella demokratin har i grunden förändrat grund- 
valen för deras arbete och parallellt därmed har en kraf- 
tig mekanisering lett till att de står i ansvar för dyr- 
bara maskiner, som fordrar specialkunskap för att rätt 
kunna utnyttjas och som måste skötas noggrant och 
hanteras med omsorg. Om man mot denna bakgrund be- 
traktar den utbildning som hittills bjudits våra arbets- 
ledare, så finner man att den främst inriktat sig på 
byggnadsteknik. Produktionens organisering och samar- 
betets principer har ej fått den plats de förtjänar. Dess- 
utom behöver de ekonomiska sammanhangen belysas 
skarpare. 

Arbetsledarens rekrytering och utbildning har under- 
sökts. Medlemsstatistiken hos Sveriges arbetsledareför- 
bund har genomgatts och »genomsnittsarbetsledaren» har 
beskrivits — han är 43 år, har varit arbetsledare i 9 ar 
och tjänstgjort hos sin nuvarande arbetsgivare i 6 år. 
Han har teoretiskt studerat t. ex. i tekniskt institut och 
har 25 underlydande. 

Den bild av arbetsledaren som namnden erholl genom 
denna utredning ledde till att nämnden i samarbete med 
branschorganisationer låtit utarbeta kursprogram för ar- 
betsledare. Arbetet uppdrogs at arbetsledareinstitutet, och 
nu föreligger kursunderlag i form av kompendier, bild- 
band etc. Materialet sprides genom Byggnadsindustri- 
förbundets Förlags AB pa sådant sätt att även utanför 
Byggnadsindustriförbundet stående företag kan använda 
det vid sina kurser. Det framkomna materialet har re- 
dan begagnats av industriförbundet vid kurser och kon- 
taktkonferenser i olika delar av landet. 

Då byggforskningen redan år 1953 tog upp fastig- 
hetsarbetarnas yrkesutbildning på sitt arbetsprogram såg 
vi framför oss framtidens hus med hela sin komplice- 
rade tekniska utrustning med dess krav på goda tekniska 
insikter hos fastighetsskötarna. Avsikten var i första 
hand att samordna de initiativ som tagits på ett flertal 
hall. Som ett led i denna samordning klarlades över- 
siktligt fastighetsarbetarnas arbetsuppgifter i femton fas- 
tighetsföretag. Resultatet framlades vid en konferens 
om »Fastighetsskötarnas yrkesutbildning> i december 
1955. De synpunkter som därvid framkom har Gver- 
vägts och diskuterats med representanter för privata, 
kooperativa och kommunalanknutna fastighetsägare samt 
för arbetarsidan. Arbetet har under det gångna året fort- 
satts och nämnden kommer att på lämpligt sätt söka 
medverka till att denna fråga löses. 


UPPLYSNINGSVERKSAMHET 


Nämndens insats bör bedömas främst efter hur den 
påverkar utvecklingen inom landet på byggnadsom- 
rådet. Utredningarna blir gärna praktiskt inriktade 
och ej alltid lämpade för vetenskaplig analys. 
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Att sprida kunskap om forskningsresultat och fa 
praktikens män att tillämpa dem är därför en av 
de viktigaste uppgifterna — men samtidigt ett av de 
största problemen. Detta är lika aktuellt i vara grann- 
länder som hos oss och det har stått på dagordningen 
vid alla de åtta nordiska byggforskningsmötena. 

Nämnden har på fyra olika vägar sökt garantier 
för att dess resultat skall bli allmänt kända, diskute- 
rade och utnyttjade: 


1. Nämndens uppbyggnad 

2. Samarbete med myndigheter, organisationer etc. 
3. Tryckta skrifter 

4. Föredrag, konferenser 


— 


. Nämndens uppbyggnad 


Nämndens uppbyggnad med utskott och arbets- 
grupper skapar god kontakt med praktikens män. 
Vi är glada över att mer än ett hundra högt kvali- 
ficerade och därför strängt upptagna fackmän ger 
sig tid att komma med synpunkter på hur forskning- 
en bör inriktas, vilka problem som är viktigast och 
hur de bör angripas. 


Genom diskussionerna i arbetsgrupper, utskott och 
nämnd »sållas» oväsentliga uppgifter bort och man 
erhåller en garanti för att de frågor som efter dessa 
diskussioner kommer att angripas verkligen står i 
brännpunkten av byggnadsfolkets intresse. Samtidigt 
hoppas vi, att diskussionerna och tankeutbytet skall 
övertyga »praktikerna» om uppgiftens betydelse — och 
har man väl sålt programmet har man till hälften 
sålt resultatet. 


2. Samarbete med myndigheter och organisationer 


Det snabbaste sättet att sprida forskningsresultat 
är att tillämpa dem i regler och bestämmelser, som 
obligatoriskt skall följas. Nya beräkningsmetoder och 
utvidgad kännedom om materialens hållfasthetsegen- 
skaper kan på detta sätt »nästan ögonblickligt» slå 
igenom i form av höjda påkänningar och materialbe- 
sparing. När därför nämnden lät studera byggnads- 
konstruktionernas säkerhet och ekonomi, föll det sig 
helt naturligt att samarbete skedde med byggnads- 
styrelsen, som ju hade att överväga om resultaten 
borde leda till några ändrade föreskrifter. Som be- 
kant skall bjälklag i bostadshus numera räknas för 
en rörlig last om 150 kg/m?. Tidigare krävde be- 
stämmelsen, att beräkningarna skulle baseras på ett 
antagande av en rörlig last om 200 kg/m?. De mild- 
rade fordringarna har stor ekonomisk betydelse. Be- 
sparingen i armeringsstål lär svara mot ca 30 000 
kr. per dag. 

Brandskydd och brandsäkerhet har” avgörande in- 
flytande på de höga husens kostnader. Att höga hus 
(> 8 våningar) drar förhållandevis lägre kostnader 
i Sverige än t. ex. i Danmark, England och Holland 
lär i hög grad sammanhänga med att vårt land ej har 
onödigt stränga krav på brandskydd, utrymnings- 
vägar etc. Det har för nämnden ställt sig naturligt 
att dess utredningar om t. ex. det skydd som bal- 
konger kan erbjuda mot brand i lägenheter skall 
ske tillsammans med riksbrandskyddsinspektionen 
och brandskyddsföreningen. När frågan om evakue- 


ring av rok i trapphus studerades, skedde även det 
tillsammans med de nämnda organisationerna. 


En fortsatt uppräkning tenderar lätt att bli en- 
formig. Det får därför räcka med att nämna att 
ljudisoleringsproblem utreds tillsammans med bygg- 
nadsstyrelsen, att inventering och systematisering av 
byggmaskiner skett tillsammans med byggnadsentre- 
prenörföreningen, som ju inom sin tekniska avdel- 
ning har en upplysningscentral för byggarna och att 
resultaten skall spridas via AB Svensk Byggtjänst 
samt att en kontoplan för fastighetsavdelningar utar- 
betats av en arbetsgrupp, som bestått av fackmän 
från större fastighetsförvaltande företag. Redan något 
år efter publiceringen tillämpas den också av de 
flesta större bostadsföretag. 


3. Tryckta skrifter 


Blott en mindre del av nämndens resultat omsät- 
tes i lagar och förordningar. I de flesta fall gäller det 
att på annat sätt »sälja» resultaten till byggfack- 
männen. 

Nämndens Handlingar och Rapporter innehåller 
relativt omfattande redogörelser för större undersök- 
ningar. Utöver resultaten publiceras där förutsätt- 
ningarna för studierna, deras uppläggning etc. Dessa 
utförliga beskrivningar läses blott av en ringa del av 
alla dem som bör känna till resultaten. 


Undersökningarna av transportmetoder på bygg- 
nadsplatsen, av lämpligt sätt att organisera vinter- 
byggen och ordna uppvärmning och uttorkning bör 
intressera landets 25 000 företagare och en stor del 
av de 150000 byggnadsarbetare som är anställda 
där. Vår forskning i fråga om bostädernas planering 
vänder sig bade till landets 1 000 högskoleutbildade 
arkitekter och till de byggnadsingenjörer som på de- 
ras kontor arbetar med dessa frågor. Kommunalmän, 
ledare av bostadsföretag och husmödrar bör även 
känna till resultaten. Undersökningar av byggnads- 
kostnader för olika planlösningar i skollokaler bör 
intressera arkitekter, ingenjörer, pedagoger, ledamö- 
ter i skolstyrelser etc. För närvarande finns därför 
så stort behov av information på snart sagt alla om- 
råden inom byggnadsfacket att nämndens samtliga 
resurser med fördel skulle kunna sättas in på att 
samla, sortera, kritiskt granska och sprida de erfa- 
renheter och rön som gjorts på skilda håll inom och 
utom landet och därigenom bidra till en gemensam 
utveckling av byggandet. 


Småskrifterna vill sammanfatta viktigare forsk- 
ningsresultat i en enkel form. De tynges ej av teore- 
tiska resonemang, utan tvärtom söker vi lätta upp 
dem genom att i stor utsträckning lägga fram resul- 
taten i bildform. Genom att ge ut småskrifter i sam- 
arbete med organisationer inom näringslivet skapar 
vi en garanti för att de skall få stor spridning. En 
småskrift om papptak har t. ex. spritts genom tak- 
pappfabrikanternas förening och ett par småskrif- 
ter, som rör formsättning, har distribuerats i samar- 
bete med HSB och Svenska Byggnadsentreprenörför- 
eningen. 

Under de närmaste åren skall byggforskningen 
söka sammanfatta fler forskningsresultat i småskrif- 


ter. Samtliga skrifter kommer att vända sig till bygg- 
fackmän av olika kategorier, alltså inte till allmän- 
heten. 


Tidskriftsartiklar når en stor läsekrets. De samman- 
fattar väsentliga resultat och passar därför dagens 
strängt upptagne byggfackman. Genom tidskriftsar- 
tiklar har forskare och utredningsmän spritt sina 
resultat till »praktikerna» och givit dem nyttiga im- 
pulser. I 250 a 300 tidskriftsartiklar har resultaten 
från nämndens arbete framlagts. Det betyder i ge- 
nomsnitt att varje vecka har minst en artikel före- 
kommit. 


4, Föredrag, konferenser 


I samarbete med Byggtjänstföretagen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö (liksom även i Norrland) ord- 
nar nämnden föredrag, där framstående fackmän re- 
dovisar sina erfarenheter och där tillfällen till diskus- 
sion och tankeutbyte erbjuds. Flera städer har önskat 
att föredrag även skall hållas där. Vi överväger där- 
för att utvidga verksamheten. 

Vid konferenser och gruppdiskussioner kan specia- 
lister tillsammans med praktiskt erfarna byggfack- 
män diskutera sådana frågor som bäst belyses genom 
att de preciserade men samtidigt teoretiskt betonade 
forskningsresultaten ställes mot erfarenheter under 
olika förhållanden. En konferens om ytbehandling 
av putsfri betong har slagit väl ut och visat att på 
denna väg goda resultat bör kunna nås. Golv, asfalt- 
isoleringar och skolpaviljonger har även behandlats. 

De här beskrivna formerna avser kollektiv kun- 
skapsspridning — den vänder sig till grupper av bygg- 
fackmän. Den enskilda personens eller firmans be- 
hov kan bl. a. tillgodoses hos byggtjänstorganisatio- 
nerna. Deras upplysning i form av permanenta och 
tillfälliga utställningar etc. kan lämpligen samman- 
kopplas med den objektiva information som nämn- 
den önskar lämna om material, byggmetoder m. m. 
Redan 1954 erhöll AB Svensk Byggtjänst i Stockholm 
bidrag för att bygga ut ett centralarkiv för byggma- 
terial, byggmaskiner och konstruktioner och att i 
anslutning därtill lämna kostnadsfri upplysning. För 
närvarande överväger nämnden om denna verksam- 
het bör ökas. Centralarkivet skulle därvid ges resur- 
ser att fullgöra följande uppgifter: 


1. Sammanställning av register över i svenska mark- 
naden tillgängliga varor inom de viktigaste va- 
rugrupperna 


2. Utförligare sammanställningar och beskrivningar 


över viktigare grupper av varor och byggnads- 
delar, varvid tyngdpunkten skall läggas på nya 
produkter 

3. Detaljerade rekommendationer till producenter 
och säljare om hur information om byggvaror 
bör utformas. Hjälp till samma kategorier med 
råd om generell registreringsbeteckning att in- 
föras på informationstryck etc. 


PLANERINGSUTSKOTTET 


Utskottets arbetsområde är planeringen av lokaler 
i byggnader och samhällen. Huvuduppgiften är här- 
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vid att genom lämpliga utredningar framställa veder- 
haftigt sakunderlag for dem som planerar vara bygg- 
nader och samhällen. Därvid skall analyseras vilka 
möjligheter som bjuds att genomföra en planering 
av ett visst slags lokaler. Hänsyn skall därvid tas till 
de grundläggande naturliga förutsättningarna såsom 
markförhållanden, klimat, belysning etc. 


Bostadsvaneundersökningar 


Grundstenen i produktionen av bostadshus är lägen- 
heten. Naturligen börjar därför studierna med att 
klarlägga och precisera de väsentliga egenskaper som 
lägenheten skall uppfylla. Nämnden lämnade redan 


1953 bidrag till studier av bostäders bruksvärde och . 


metoder att bedöma detta. Resultatet har publicerats i 
» Familj och bostad», Stockholm 1955. Där kartlades 
och analyserades husmoderns, husfaderns och bar- 
nens verksamhet i bostaden. Man fick besked om vad 
de olika familjemedlemmarna sysselsatte sig med, 
var och vid vilken tid de »arbetade» etc. Undersök- 
ningen som koncentrerades till Stockholm och dess 
omgivningar gällde normalt utrustade och inredda 
familjelägenheter. Det har sagts att husmödrarna bör 
få sitt ord med i laget då det gäller att planera våra 
bostäder. Men man har sällan talat om hur man skall 
få upplysningar om husmödrarnas och de boendes 
önskningar. Genom bostadsvaneundersökningen er- 
bjuds ett medel att insamla och komprimera och i 
översiktlig form presentera de boendes syn på sin 
bostad för vidare befordran till de planerande. 


Ofta har sagts att höga bostadshus ej lämpar sig 
för familjer med barn. En sociologisk jämförelse 
mellan höghus och 3-våningshus i Vällingby utanför 
Stockholm är det första steget att närmare klarlägga 
dessa frågor. Ett framträdande resultat är att folk 
trivs i den typ av hus de bor i — höghusmödrar vill 
ofta ha höghus medan låghusmödrar vill ha låghus. 
Ett annat är att höghuset inte är så olämpligt för 
barnfamiljer, som man ofta påstått — det framträ- 
der ingen tendens att höghusmodern eller barnet skul- 
le vara ute kortare tid eller under färre tillfällen, ej 
heller att kontakt moder—barn skulle vara sämre. 


Hur ställer sig nu förhållandena i ett litet lands- 
ortssamhälle? I vilka avseenden är reaktionerna 
gentemot höghusen likartade i ett mindre samhälle 
som i en storstadsförort? I vilka avseenden är de 
olika? Uppfattas höghuset olika därför att det är ett 
mer främmande inslag i miljön? Blir de många boen- 
de i samma trappuppgång irriterade av varandra? 
Dessa frågor skall belysas i en kommande undersök- 
ning. 


Plantyper 


De lägenhetstyper som för närvarande byggs analy- 
seras genom ett statistiskt urval, där var 30:e lägen- 
het av dem som statligt belånats under åren 1950 
och 1954 har utvalts. Aktuella frågor är: Vad ut- 
märker lägenheterna med den högsta kvaliteten? Vil- 
ka åtgärder bör vidtagas för att förenkla deras byg- 
gande? Hur kan deras funktionsegenskaper förbätt- 
ras? Vilka av nu existerande lägenhetstyper låter sig 
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utvecklas till lägenheter med högre utrymmes- och 
utrustningsstandard? Vilka är de relativa kostnader- 
na? Utvecklingen i fråga om både enfamiljshus och 
flerfamiljshus går för närvarande snabbt mot en 
industrialisering, där överföringen till fabrik från 
byggplats är ett framträdande drag. I samband där- 
med framträder kraftigt industrins krav på att de 
fabrikstillverkade byggnadsdelarna anpassas till vissa 
planeringsmoduler (preferensmått). 


Det höga bostadshusets egenskaper står på nämn- 
dens program. Hittills har kostnadsfrågorna behand- 
lats liksom hiss- och brandskyddsfrågor. De närmaste 
åren kommer arbetet bl. a. att inriktas på grundlägg- 
nings- och värmekostnader, behov och utformning 
av komplementutrymmen m. m. Den tidigare jäm- 
förelsen mellan kostnaderna för hus med 3-14 vå- 
ningar skall kompletteras med studier av stadsplane- 
kostnader vid olika hustyper. Av intresse är därvid 
gator, ledningar, parker etc. liksom även kulvertar 
för värmetransport. 

Erfarenheter från olika undersökningar liksom från 
det rationaliseringsarbete som nu pågår i fråga om 
flerfamiljshus kan leda till att nu hävdvunna typer 
kommer att omprövas. Genom tävlingar om nya 
bostadstyper och avancerade experimentbyggen kan 
man vilja pröva nya vägar. Nämnden kommer att 
hålla ögonen öppna för dessa möjligheter och even- 
tuellt på detta sätt söka mer direkt angripa frågan om 
flerfamiljshusets utformning. 


Samhällsplanering 


Nämnden har ansett det önskvärt att skaffa sig en 
systematisk överblick över forskningsbehoy etc. i 


ST 
407 


301 


od 


| 


Hil 
HT Hl 
| || 
Ww 
30 


ST 


Fig. 5. I samband med plantypstudierna av enfamiljshus har frekvenser 
av förekommande takstolsspännvidder undersökts. Diagrammet visar 
den ringa variationsbredden och antyder möjligheter till standar- 
disering av takstolar 


_ fraga om sambhiillsplanering. En särskild utredning, 
»plangruppen», skall sammanfatta och inbördes väga 
angelägna forskningsuppgifter mot varandra. Arbetet 
bedrivs i samråd med intresserade parter, särskilt de 
centrala ämbetsverken och kommunerna. 


BYGGTEKNISKA UTSKOTTET 


Utskottets arbetsområde är material och byggnads- 
delar. Ett intensivt forskningsarbete bedrivs här i ett 
tiotal specialiserade forskningsinstitutioner liksom hos 
industriföretagen och = branschforskningsinstituten. 
Materialens egenskaper och lämplighet i olika sam- 
manhang undersöks. Att sörja för att resultaten av 
dessa undersökningar blir allmänt tillgängliga är en 
viktig uppgift för utskottet. 

Den störtflod av nya material som framkommer 
gör det svårt för projektörer och byggare att avgöra 
vilket som för deras särskilda bygge är lämpligast. 
Några invändningsfria kriterier på vad som i olika 
lokaler är lämpligt eller olämpligt finns inte. Det gäl- 
ler då att utarbeta regler för bedömningen. På upp- 
gifter av detta slag kommer nämnden att sätta in en 
del av sina resurser. Några generella regler för nämn- 
dens engagemang kan naturligtvis ej dras. På en del 
områden arbetar redan Statens provningsanstalt och 
specialiserade branschforskningsinstitut med dessa 
problem. Provningsanstaltens instruktion föreskriver 
bl. a. att provningsanstalten skall fortgående utveckla 
sina metoder. På andra områden däremot krävs om- 
fattande undersökningar innan regler för bedömning- 
en av metodutveckling kan uppställas. 


Som exempel kan nämnas att det f. n. i markna- 
den finns ca 200 golvmaterial — vart och ett med 
sina egenskaper och sitt användningsområde. Målet 
för golvgruppens arbete är här att precisera vilka 
krav man bör ställa i olika lokaler samt att parallellt 
därmed ange provningsmetoder och redovisnings- 
principer. Den tekniska informationen måste re- 
dovisa egenskaper på ett rättvisande sätt — jämfö- 
relse kräver dessutom samma grunder för olika ma- 
terial. 


En mängd angelägna uppgifter behöver snarast 
lösas. Resurserna möjliggör emellertid ej att alla tas 
upp samtidigt. Angelägenheten sinsemellan bör bättre 
kunna bedömas om man känner till vilken inverkan 
en lösning av det aktuella problemet kan få på bygg- 
nadsutvecklingen. För den skull skall byggnads- och 
driftskostnaderna för olika byggnadsdelar beräknas. 
Arbetet omfattar både flerfamiljs- och enfamiljshus. 


Målning 

Måleriarbeten svarar för inte mindre än ca 30 % 
av de samlade underhållskostnaderna. Under före- 
gående år drog också måleriarbetena i bostadshus i 
vårt land en sammanlagd kostnad av omkring 300 
milj. kr. Byggforskningen har ansett att dessa kost- 
nader är så höga, att den bör ha möjlighet att här 
göra en väsentlig insats för utvecklingen. Vi har där- 
vid börjat med den utvändiga målningen på trä. Den 
haller-f. n. i genomsnitt blott 6 år. Årskostnaderna 
är här 75 milj. kr. Kan man öka genomsnittstiden 


till 7 år, sänks de årliga kostnaderna med mer än 
10 milj. kr. per år. På särskilda provplatser utsätts 
olika kombinationer av pigment och bindemedel för 
solens, vindens och regnets nedbrytande inverkan. 
Sedan 1952 har utlagts sammanlagt 15 provplatser. 
De skall i fortsättningen inspekteras 1-2 gånger 
per år. 

De senaste åren har en hastig omvälvning skett i 
byggnadssättet. Man går över från murade till gjutna 
väggar, från putsade till oputsade innerytor. Målnings- 
tekniken påverkas, oljefärgerna försvinner och er- 
sätts av nya färgkombinationer uppbyggda på en 
bas av sandspackel eller plast. Plastfärgerna under- 
lättar arbetet, det går fortare att stryka dem och de 
kan användas direkt på betong. Det förefaller dock 
som om de fortare blir smutsiga. Man vet inte hur 
de ställer sig vid ommålning. I samarbete med bo- 
stadsföretag skall de problem som dyker upp un- 
dersökas. 


Golv 


Det läggs minst 12 miljoner m? golv per år i Sve- 
rige till en kostnad av ca 200 milj. kr. (ny- och 
omläggning). Kostnaden för underhåll och skötsel av 
befintliga golv är lägst 300 milj. kr. per år. 
Skötselkostnaderna är störst och det har moti- 
verat att arbetet till en början inriktades åt dessa frå- 
gor. Planerna för det närmaste året omfattar uttork- 
ningsförlopp, hållfasthets- och värmeegenskaper m. m. 
hos undergolv. Frågorna är av betydelse då man vill 
komma till rätta med golvskador och om man vill 
rationalisera byggnadsarbetet genom att pressa bygg- 
tiderna. Andra problem är t. ex. krympning och 
värmeegenskaper vid olika fukthalt. 


Planerna för det närmaste året förutsätter att prov- 
ningsmetoder utarbetas för intryckshållfasthet och 
avnötningshållfasthet, accelererad åldring, punktsli- 
tage, halkegenskaper etc. 


Puts 


Den vid sidan om målningsarbetet dominerande pos- 
ten i underhållskostnaderna avser putsarbeten. En 
mängd olika metoder att utföra puts har tillämpats. 
En del tycks ha givit mycket goda resultat under det 
att tillvägagångssättet i andra fall har visat sig vara 
tvivelaktigt. En systematisk inventering av de olika 
metoderna och en analys av deras resultat bör kunna 
ge anvisningar om hur putsen skall utföras för att 
få bättre egenskaper: större hållbarhet etc. Den mo- 
derna tendensen mot väggar med högre värmeisole- 
ringsförmåga aktualiserar problemen vid putsning 
på lättbetong med låga volymvikter. 

Ett kritiskt studium av litteraturen på putsområdet 
har nyligen avslutats. Där behandlas bl. a. förutom 
underlaget och själva putsningsarbetet olika binde- 
medel och stommaterial till putsbruk, bruks sam- 
mansättning och beredning samt krympning och 
sprickbildning, fuktmekanik och frostbeständighet hos 
puts. 

Den primära orsaken till putsskador är ofta krymp- 
sprickor i putsen. Vatten tränger in och kan genom 
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Fig 6 a och b. Fuktforskning. Att anvisa vagar for att komma till 
rätta med fuktskador är en väsentlig uppgift for byggforskningen. 
Samband mellan orsak och verkan är tyvärr ej alltid så påtaglig 
som på bilderna. Frostsprängningen har här skadat både puts och 
murverk 


urlakning och annan försvagning av strukturen fram- 
kalla stora och bestående skador. Spänningsfördelning 
mellan puts och underlag måste här studeras för att 
som slutmål ge anvisning om lämpliga putstyper 
på lättbetong med låga volymvikter. Förhållandena 
vid långvarig vattenlagring, urlakning vid upprepade 
passager etc. bjuder här viktiga detaljproblem. An- 
visningar för reparation av puts på äldre fastigheter 
bör ävenledes tas upp till behandling. 


Fukt 


Många skador på målning, golv och puts liksom på 
många andra byggnadselement beror på ur fuktsyn- 
punkt olämpliga konstruktioner. En annan olägenhet 
med för riklig fuktanhopning är att värmeisolerings- 
förmågan försämras. De med fukten sammanhängan- 
de problemen är alltför komplicerade och kunskapen 
om dem är alltför litet spridd för att byggfackmän- 
nen skall kunna göra riktiga bedömanden, när de 
utformar för fukt utsatta byggnadselement. För den 
skull skall forskningsresultat från in- och utlandet 
insamlas och på lämpligt sätt ställas till byggfack- 
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männens förfogande. En av huvuduppgifterna skall 
därvid vara att utarbeta en för praktiska byggnads- 
tekniker användbar beräkningsmetod för värme- och 
fuktproblem i olika byggnadskonstruktioner. Bygg- 
forskningen skall arbeta för att materialfabrikanter i 
anslutning härtill redovisar de materialkoefficienter 
som erfordras för projektörernas arbete. 


PRODUKTIONSUTSKOTTET 


Produktionsforskningen skall redovisa viktiga tek- 
niska och ekonomiska egenskaper hos brukliga pro- 
duktionsmetoder, med ledning av vunna resultat ge 
riktlinjer för produktionens rationalisering samt ut- 
arbeta metoder för att genom tekniska eller ekono- 
miska undersökningar konstatera värdet av vidtagna 
åtgärder. 


Planering 


Ett nödvändigt underlag för en riktig planering och 
ett rationellt byggande är ändamålsenliga ritningar 
och handlingar. De skall utformas med utgångspunkt 
från byggnadsplatsens krav. Upplysningarna skall va- 
ra entydiga. Alla upplysningar som behövs för en 
arbetsoperation skall finnas på en ritning (handling). 
Under det närmaste året skall arbetet med ändamåls- 
enliga konstruktionshandlingar, ändamålsenliga arki- 
tekthandlingar, kontraktsförhållanden vid entrepre- 
nader etc. fortsattas. Motsvarande utredningar skall 
genomföras för vvs-handlingar och el-handlingar. 


Sedan riktlinjerna för de olika handlingarna när- 
mare utkristalliserats bör arbetet på de skilda av- 
snitten samordnas. Detta kan lämpligen ske i en 
arbetsgrupp med representanter för de olika konsult- 


grupperna. 

Vid icke-traditionella byggen, t. ex. vid montage- 
byggen, skärps kraven på noggrann förplanering och 
gott samarbete mellan projekteringskontor och bygg- 
platser. Formerna att åstadkomma en ändamålsenlig 
samverkan mellan alla led vid projekteringen av icke- 
traditionella byggen skall även utredas. 


Materialförsörjning 


I fråga om materialförsörjning har ett väsentligt 
problem tagits upp, nämligen hur de kraftigt ökade 
behoven av betongmaterial på lämpligaste sätt skall 
tillgodoses. Studier av hur grus- och sandfyndighe- 
ter kan nyttiggöras liksom hur man ekonomiskt i 
krossanläggningar skall omvandla sprängmassor till 
ballastmaterial för betong vill på två skilda vägar 
bidra till att hithörande problem löses ekonomiskt 
samtidigt som naturskyddssynpunkter beaktas. 


Arbetsmetoder 


De senaste årens omvälvning av arbetsmetoderna — 
karakteriserad av byggnadskranar, snabba självma- 
növrerande hissar, hängställningar, betongstationer, 
fabrikstillverkning och montagebyggen — följs- upp- 
märksamt. 


Montagebyggandet kräver en ändamålsenlig kom- 
bination av lämpliga byggnadsdetaljer och produk- 
tionsmetoder. Det gäller härvid att utnyttja de erfa- 
renheter som framkommer på olika hall. Härför 
krävs inventeringar och de kan med fördel utföras 
centralt. Arbetet har hittills resulterat i en översikt av 
olika metoder, av trappor, sopnedkast och dörrkar- 
mar. Härnäst följer balkonger och nya typer av 
ytterväggar. Programmet upptar badrum och bjälk- 
lagselement. Den successiva överföringen av ele- 
menttillverkning till särskilda fabriker kommer att 
bero på hur frågan om måttnoggrannhet och tole- 
ranser löses. Dessa frågor skall därför utredas. 


I en remisskrivelse till statsutskottet i mars 1955 
har nämnden framhållit följande om experiment- 
byggandet: 


»Ett inventeringsarbete med värdering av resultaten 
av de experimenthus som byggs, är nödvändigt för att 
de värdefulla rön som kommer fram inte skall för- 
svinna bland mindre värdefulla. Först sedan denna 
inventering genomförts, bör man sprida resultaten 
mera allmänt. En systematisk tillämpning av dessa 
bör på lång sikt kunna ge en sänkning av bostads- 
kostnaden i icke ringa omfattning.» 


En värdering av resultaten av de experimenthus 
som byggs bör omfatta byggnadskostnader, arbets- 
kraftsbehov och den färdiga produktens-bostadens 
egenskaper. 


Byggnadskostnaderna för olika icke-traditionella 
metoder har ännu icke stabiliserats så att man kan få 
fram underlag för att bestämma de verkliga bygg- 
nadskostnaderna och jämföra dessa hos olika bygg- 
nadssystem. Genom det arbete som under de när- 
maste åren skall läggas ned på enhetliga redovisnings- 
metoder kan så småningom ett underlag härför 
skapas. 


En aktuell uppgift för byggforskningen är att söka 
nedbringa behovet av arbetskraft. För icke-traditio- 
nella metoder skall arbetskraftsåtgången bestämmas 
med utgångspunkt från den normala redovisningen 
genom dagsverkslistor etc. I den mån »djupdykning» 
på några punkter erfordras får särskilda undersök- 
ningar tillgripas. Olika metoder skall jämföras sins- 
emellan liksom med traditionella byggmetoder. Bygg- 
tider skall i samband därmed redovisas. 


Den färdiga produktens — bostadens — egenskaper 


Vägledande för den fortsatta projekteringen och 
produktionen måste de erfarenheter vara som man 
gör om de färdiga byggnadernas egenskaper, sedan 
de tagits i bruk. Det gäller både driftkostnader (vär- 
me, reparationer och underhåll) och egenskaper så- 
som inomhusklimat och ljudisolering. Insamlandet av 
dessa erfarenheter berör de flesta av nämndens ut- 
skott. 


Resultatredovisning 


De ständigt ökade krav och svårigheter som in- 
dustrin inom olika branscher ställs inför har lett till 
att företagsledningen i allt större omfattning blivit 


Fig. 7. Glidformsgjutet trapphus med platsgjutna bjälklag, betong- 
element i mellanväggar och lättbetongelement med skumplastisolering 
i ytterväggar. Elementbyggen ställer krav på mdtitnoggrannhet 


beroende av tillräckliga och säkra ekonomiska data, 
som grundval för planering, ledning och kontroll. 
För att tillgodose kraven på såväl intern som extern 
ekonomisk information krävs ett för olika företags 
behov avpassat systematiskt system för kostnads- 
redovisning vari innefattas såväl affars- som 
driftbokföring. Inom ett flertal industribranscher 
har man efter ett ofta banbrytande utrednings- 
arbete kunnat utarbeta enhetliga normer för att lösa 
hithörande frågor. 


För byggnadsindustrin föreligger både behov och 
förutsättningar för liknande utredningar. 


Uppgiften skall vara att utarbeta förslag till enhet- 
liga redovisningsmetoder inom byggnadsindustrin. 
Normalkontoplan, enhetliga normer för kostnadsbe- 
räkningar och enhetlig nomenklatur skall utgöra hu- 
vudpunkterna i detta arbete. 


Metoder för produktivitetsmätning 


För jämförelser mellan olika former av produktion 
har man ofta behov av att kunna bestämma produk- 
tiviteten, dvs. åtgången av en aktuell produktions- 
faktor per producerad enhet. För att produktivitets- 
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mätningar skall bli ett användbart hjälpmedel for 
jämförelser mellan olika arbetsmetoder måste man 
emellertid skapa enhetliga principer och begrepp. 
Arbetet att åstadkomma en metodik för produkti- 
vitetsmätningar bör löpa parallellt med arbetet be- 
träffande kostnadsredovisningen. 


FÖRVALTNINGSUTSKOTTET 


Utskottets verksamhetsområde anges genom fol- 
jande uppdelning av förvaltningskostnaden: 


[Kapital- 


Räntor 
kostnader { 


Avskrivningar 


[ Underhållskostnader 
Förvaltnings- Administrations- 
kostnader kostnader 
Skatter 
Försäkringskostnader 
Lönekostnader 
Renhållning, sotning 
o. dyl. 
Bränslekostnader 
Vattenförbrukning 
[ Elforbrukning 


Drift- 
[ kostnader 


Redovisningsfragor 


Analyser och utredningar om forvaltningskostnader 
måste grundas pa tillförlitliga uppgifter om kost- 
nadernas storlek. Ur förvaltningsföretagens synpunkt 
är det nödvändigt med en systematisk uppdelning av 
kostnaderna, som ger möjlighet att ha dessa under 
kontroll, samt önskvärt att förutsättningar för kost- 
nadsjämförelser med andra likartade företag finns. 

Den praktiska tillämpningen av den redan utarbe- 
tade kontoplanen för fastighetsförvaltningar skall föl- 
jas hos ett antal företag. 


Det är emellertid inte tillräckligt för ett företag 
att ha de årliga kostnaderna under kontroll. Företa- 
gets ekonomiska ställning och möjlighet på längre 
sikt bör även kunna bedömas. Metoder för att upp- 
rätta tillförlitliga långtidskalkyler över förvaltnings- 
kostnadernas utveckling med givna förutsättningar 
beträffande de faktorer som påverkar kostnadsva- 
riationerna, skall därför utarbetas. 


Problemen i samband med fastigheternas värde- 
minskning och de faktorer som påverkar avskriv- 
ningarnas storlek skall förutsättningslöst diskuteras 
och utredas. 


Underhållskostnader 


Underhållskostnaderna är en betydande del av drift- 
kostnaderna, varför en analys av dessa kostnaders 
struktur samt de faktorer som påverkar kostnaderna, 
är av primärt intresse för fastighetsförvaltningarna. 

Vid sidan av de uppgifter som omnämnts på annat 
håll syns följande uppgifter särskilt aktuella: 


1. Underhållet av sanitär installation, varvid under- 
hållskostnadernas storlek vid olika materialslag 
och installationsutföranden bör analyseras 
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2. Undersökning av årskostnader för olika typer av 
taktäckningsmaterial med hänsyn till livslängd, 
underhåll och krav på bärighet i takkonstruk- 
tionen 

3. Redovisning av erfarenheter och eventuella för- 
slag till förbättring av ventilationssystem 

4. Analysering av underhållskostnaderna för den 
elektriska installationen 

5. Underhållskostnadernas storlek i förhållande till 
boendetäthet och lägenhetsstorlek 


BYGGNADSVÄRMEUTSKOTTET 


Byggnadsvärmeutskottets arbete ansluter sig till vär- 
me, ventilation och sanitet, och verksamhetsområdet 
skulle därmed egentligen vara definierat. Vid forsk- 
nings- och utvecklingsarbete måste man dock ta vvs- 
området i en något vidare bemärkelse. Bade forsk- 
ning rörande olika inomhusklimatiska faktorers in- 
verkan pa människan och kunskaper om byggnader- 
nas varmekonsumtion, dvs. deras varmeisolering, är 
nödvändiga förutsättningar for varme- och ventila- 
tionstekniken. Bada måste därför innefattas i utskot- 
tets verksamhetsomrade, som således far följande 
fem huvuddelar: inomhusklimatisk forskning, varme- 
produktion och distribution, varmekonsumtion, ven- 
tilation och sanitet. 

Vatten-, avlopps- och reningsproblemen måste 16- 
sas i ett större sammanhang. Utskottet skall tills vi- 
dare begränsa sig till de vatten- och avloppsproblem 
som berör byggnader. Industrins problem, som ar av 
särpräglad karaktär, måste tills vidare också lämnas 
utanför utskottets program. 


Aktuella arbetsuppgifter 


Valet av arbetsuppgifter måste alltid bedömas efter 
ekonomisk eller teknisk vikt. Kostnadernas fördelning 
på olika produktionsled (fig. 3) visar, att material 
svarar för 65 % av totalkostnaden, medan den rena 
installationskostnaden endast är 35 %. Det är där- 
för naturligt, att man i första hand inriktar sig på 
materialbesparande åtgärder, dvs. bättre utnyttjande 
av anläggningarna. De två led i »utvecklingskedjan», 
ur vilka utskottet bör välja sina arbetsuppgifter, 
är då: 

Förbättrat underlag för projektörer 

Projekteringshandlingar 


Inomhusklimatet 


Den forskning som behövs i fråga om inomhuskli- 
mat utgör en nödvändig grundval för, utvecklingen 
inom Övriga sektorer på byggnadsvärmeområdet. Det 
gäller att klarlägga, hur olika klimatfaktorer inverkar 
på människans kroppsliga välbefinnande och behag- 
lighetskansla. Den grundläggande forskning som kom- 
mit i gång skall fortsättas och eventuellt utökas. 

Det är också väsentligt att inomhusklimatet vid 
nya uppvärmnings- och byggnadssystem samt delvis 
även vid traditionella system registreras och analy- 
seras, så att erfarenheterna kan utnyttjas vid projek- 
teringen av nya system. Jämförelser mellan inom- 
husklimat i invändigt putsfria hus och traditionella, 


invändigt putsade tegelhus samt undersökningar av 


inomhusklimat i småhus med olika uppvarmnings- 
‘system skall slutföras. Trots att detta slags under- 
sökningar är kostnads- och personalkravande, bör 


man även fortsättningsvis undersöka inomhusklimatet 
vid olika uppvärmnings- och byggnadssystem, even- 
tuellt i kombination med intervjuer, för att skapa ett 
underlag för bedömande av de olika systemens för- 
delar. 


Värmeproduktion och distribution 


Utvecklingen inom värmeproduktionssektorn har un- 
der senare år gått mot allt större värmecentraler 


| samt fjärrvärmeverk. Under den kommande tioårs- 


perioden kan man dessutom vänta sig flera atom- 
värmeverk med effekter som blir lika med eller 
större än våra nuvarande värmeverk. I samband där- 


I med behöver man lägga ned en betydande mängd 


kulvertar för överföring och distribution av värmet. 

Vid valet av storlek på en värmecentral för ett ak- 
tuellt område behöver man bl. a. uppgifter om an- 
läggnings- och driftkostnader. Anläggningskostnader- 
na kan man i allmänhet beräkna för olika alterna- 
tiva storlekar. Driftkostnaderna är svårare att be- 
räkna ty man saknar för närvarande säkra uppgifter 
på årsverkningsgraden för olika stora värmecentra- 
ler, på kulvertförluster, på underhållskostnader för 
värmecentral och kulvertar etc. Årsverkningsgrads- 
prov och bestämning av kulvertförluster samt ana- 


| lys av anläggnings- och driftkostnader för värme- 


centraler i drift skall förbättra kunskapsmaterialet på 
detta område. Tillsammans med Statens Byggeforsk- 
ningsinstitut, Köpenhamn, inventerar utskottet kul- 
vertskador i Sverige och Danmark och hoppas att på 
detta sätt få fram bra kulverttyper. 

En måttstandardisering och typvariantbegränsning 


inom hela vvs-omradet bör genomföras. Problemet 
har tagits upp tillsammans med byggstandardise- 
ringen. 


En stor del av det svenska bostadsbeståndet är ef- 
ter nuvarande bedömningsgrunder helt omodernt. 
Att modernisera eller sanera äldre hus torde bli en 
stor arbetsuppgift inom byggnadsbranschen. Man bör 
på ett tidigt stadium studera de tekniska och ekono- 
miska förutsättningarna för sådana moderniseringar. 


Värmekonsumtion 


I fig. 8 visas ett exempel på hur bränsleförbrukning- 
en i ett flervåningshus fördelas på pannförluster, 
ventilation, varmvatten och konsumtionsförluster ge- 
nom väggar, fönster, tak och grund. Förutom genom 
ökad verkningsgrad kan man minska bränsleförburk- 
ningen genom ökad värmeisolering och värmeåter- 
vinning av ventilationsluft och avloppsvatten. Minsk- 
ning i förbrukningen kan också erhållas genom att 
hyresgästerna debiteras efter förbrukning. 

Av gemensamt intresse för projektörerna är upp- 
gifter om mest ekonomiska värmeisolering hos ytter- 
väggar, vinds- och källarbjälklag, fönster, rör Osv. 
vid olika värmepris och klimat. Undersökningar rö- 
rande väggar och bjälklag skall avslutas liksom rö- 
rande fönster och rörisolering. 


vie Vaggor k = 0,66 | 
Vindsbjölklog k = 0,55 
Källorbjälklog k = 0,55 
Fönster k- 22 
Dorror k= 22 
Ventilation — 1luftv/tim. | 


y AA 
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3400 = | 


KALLAR- 3500 
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BJÄLKLAG [15 [00 


Fig. 8. Värmeförluster i ett normalt isolerat hus ligger till grund för 
byggnadsvärmeutskottets program 


En jämförelse av beräknade och uppmätta värme- 
behov (transmissions- och ventilationsförluster) har 
visat att våra värmeanläggningar för bostadshus i hög 
grad Overdimensioneras. Sålunda har 9 hus med 
mellan 3 och 9 våningar undersökts, och överdimen- 
sioneringen visade sig vara mellan 28 och 95 %. Över- 
dimensioneringen beror till stor del på att under- 
laget för värmebehovsberäkningarna är bristfälligt, 
vilket nödvändiggör stora säkerhetstillägg. Underlaget 
för sådana beräkningar måste alltså förbättras. Un- 
dersökningar rörande byggnaders utstrålning, ytter- 
väggars och fönsters verkliga värmeisolering liksom 
av dimensionerande utetemperatur är led i denna strä- 
van. Utskottet har också tillsatt en arbetsgrupp, som 
i samarbete med Svenska värme- och sanitetstekniska 
föreningen skall utarbeta regler för värmebehovs- 
beräkning. 


REGIONALA UTSKOTT 


De stora avstånden mellan landets olika delar, skilj- 
aktigheterna i klimat och andra förutsättningar för 
byggandet och de växlande bostadsformerna har lett 
till att byggforskningen upprättat regionala utskott. 
Ett i Malmö omfattar södra Sverige, ett i Göteborg 
västra Sverige och i Umeå finns ett utskott för nor- 
ra Sverige. Utskotten har att ta initiativ till och la- 
ta verkställa sådana åtgärder som främjar utveck- 
lingen speciellt inom respektive utskotts egen region. 
De skall även följa utvecklingen inom byggnads- 
facket i stort. De regionala utskotten utgör nämndens 
kontaktorgan inom respektive regioner. 


De regionala utskotten inriktar främst sin verksam- 
het på frågor som sammanhänger med att förenkla 
och rationalisera de traditionella byggnadsmetoderna. 
Följande exempel på uppgifter som kommer att be- 
handlas de närmaste åren illustrerar detta. 


undersöker arbetsorganisation 
för södra Sverige bl. a. transporter vid mon- 
tagebyggda höghus och in- 
stallationer i montagebyggen. 


Regionala utskottet 


tar bl. a. upp frågan om kost- 
nadsberäkningar som under- 
lag för val av olika arbets- 
metoder 


Regionala utskottet 
för västra Sverige 


inriktar sig på problem i 
samband med vinterbygge 
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Regionala utskottet 
för norra Sverige 
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INTERBAU — BERLIN 1957 


Vid återuppbyggnaden av det nästan totalbombade bostadsomra- 
det i stadsdelen Hansaviertel som visas i olika byggnadsstadier 
pa utställningen INTERBAU i Berlin nu i sommar, har omkring 
ett 50-tal arkitekter och lika manga byggnadskonstruktorer med- 
verkat med husbyggnadsobjekt. Trots att de kommer fran olika 
delar av varlden ar materialval och konstruktionsmetoder ganska 
enhetliga for omradet. Begransade byggnadskostnader har gjort 
det omöjligt att använda vissa nya byggmetoder och framför allt 
forhindrat experiment. Men en hel del, sarskilt for bostadsbyg- 
gandet i Berlin, nya konstruktioner och detaljer har ändå kommit 


T. v: Bilden visar tre bostadshus i olika byggnadsstadier, Till vänster ett 
16-van. bostadshus uppfört i armerad tegelkrossbetong. Fasaderna klädda 
med putsade gasbetongplattor. Traditionellt byggnadssätt. Arkitekt: Prof. 
Raymond Lopez och Eugéne Beaudouin. Konstruktör: Dr ing. Fritz Leon- 
hardt. Den till 4 van. höjd komna byggnaden som har 5-hornig planform 
»uppföres i armerad betong och tegel. Ytterväggarna putsas utvändigt och 
beklades invändigt med plastskumplattor. Arkitekt: Otto Senn. Konstruk- 
tör Arkitekt Werner Jacob. Höghuset i 16 vån. längst bort uppföres delvis 
efter svenskt system. Det utgöres av skelettkonstruktion med bärande 
22 cm tjocka tvärgående väggskivor av vibrerad tegelkrossbetong. Ytter- 
väggselementen är tillverkade på arbetsplatsen och består av 5 cm tjocka 
betongplattor sammangjutna med 2 cm tjocka isoleringsplattor avskumplast 
(för värmeisolering). De fortillverkade plattorna utföres i våningshöjd. 
Även innerväggarna tillverkades på platsen. De utgjordes av 6,5 cm 
plattor av våningshöjd med ingjutna dörrkarmar av stål och installations- 
kanaler. Alla element transporterades med kran upp i byggnaden. För att 
minska stötljudsöverföringen placerades mellanväggarna på isolerings- 
remsor. En nyhet för Berlin var att dessa byggelement gjorde putsning 
onödig både ut- och invändigt. Arkitekt: Prof. Dring. Hans Schwippert. 
Konstruktör: Dipl. ing. Werner Hoepfner 


T. v: 8-vån. bostadshus med var- 
aktig och underhållsfri fasadbe- 
klädnad av fabrikstillverkade grå- 
betongplattor. Dessa är på insidan 
klädda med poross.k. leca-betong. 
Formen kläddes på utsidan med 
dessa fasadplattor och sedan göts 
den bärande delen av ytterväggen 
som bestod av 20 cm armerad 
tegelkrossbetong direkt mot por- 
betongen. En liknande konstruk- 
tion har förut använts i Finland. 
Arkitekt: Prof. Alvar Aalto, Kon- 
struktör: Dipl. ing. Fritz Witt 


T. h: Bild från gjutningen av ytter- 
väggarna. Bakom armeringen ser 
man leca-betongen på insidan av 
fasad plattorna. Den inre formen 
saknas ännu 


till andvändning. Kranar var givetvis i arbete överallt på bostads- 
området. Betong är det förhärskande byggmaterialet, särskilt en 
sorts tegelbetong som framställs av bl. a. krossat tegel från den 
tidigare bebyggelsen. Traditionellt byggande dominerar men 
kombineras vid flera av bostadshusen med elementbyggande. 


När utställningen öppnades den 6 juli var endast en mindre del 
av bostadshusen färdiga. En lika stor del var under byggnad men 
huvudparten hade man ännu inte börjat bygga. Detta gällde 
främst radhus och mindre flerfamiljshus. hs 


T.v: 7-vån. bostadshus. 
Avståndet mellan de 
bärande mellanvaggar- 
na är 6 m. Lasten fran 
dessa sammanföres i 
bottenvåningen  parvis 
på de V-formiga stöden 
utefter byggnadens bå- 
da långfasader. Stöden 
samlar lasten och över- 
för den till fotpunkten. 
Arkitekt: Oscar Nie- 
meyer. Konstruktör: Ing. 
Cardoso 


T.h: Armeringen vid 
V-stödens fotpunkt 


OM VARDET AV ASFALTISOLERING PA KALLARVAGG AV BETONG 


Av civilingenjör Christer Bring 


Konstruktörer och byggare har pa senare år ifraga- 
satt behovet av utvändig fuktisolering pa kallarvaggar 
av betong och speciellt värdet av asfaltisolering. Mo- 
tiveringarna har varit olika fran olika hall och ofta 
motstridiga. Bland andra har följande åsikter fram- 
forts. 

»Betongkvalitén är numera sa hög att någon extra 
fuktisolering inte behövs.» — »Det är bortkastade 
pengar att mala kallarvaggar svarta utvändigt. Be- 
tongen är sa porig i ytan att man i praktiken inte kan 
anbringa ett sammanhängande asfaltskikt.» — »Det 
förekommer aldrig fuktflackar pa kallarvaggarnas 
insidor (läckage), även om de är oisolerade.» — »Ater- 
fyllningsmassorna kan innehålla stora stenar som 
slår hal pa asfaltskiktet och därmed gör skyddet fik- 
tivt.» — »Fukt kondenserar pa vintern i betongen 
mot insidan av asfaltskiktet, varigenom vaggens var- 
meisoleringsf6rmaga nedsatts da den bäst behövs.» 

For att fa problemet experimentellt belyst har AB 
Nynäs Petroleum efter samråd med Kungl. Byggnads- 
styrelsen ställt medel till förfogande för institutionen 
för byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan i Stock- 
holm. Försöken har till stor del skett i form av exa- 
mensarbeten, utförda av nuvarande civilingenjörerna 
Lennart Andersson och Rolf Wollart samt Bertil 
Birgersson och Håkan Johansson. Observera att un- 
dersökningen ej berör murade väggar av betonghål- 
sten och liknande. 


Försöksanordning 


Försöket anordnades så att man i möjlig mån skulle 
få likhet med praktiska förhållanden. En 25 cm tjock 
vägg göts av oarmerad betong. (Betongkvalitet klass 
I, K 200. Viktsproportioner cement : fingrus : fin- 
singel 1: 4,3: 4,0 (siktkurvor enligt fig. 1). Vet 0,74, 
vibrokonsistens, 4 vebe.) Férséksvaggen kan betrak- 
tas som en del (1,5 X 1,5 m) utskuren ur en större 
vaggyta. De fyra kortsidorna isolerades omsorgsfullt 
för att om möjligt undvika fuktrörelser genom dem. 
För att byggfukten skulle torka ut så mycket att 
försöksresultatet inte skulle påverkas av den lämna- 
des väggen stående med lufttillträde på båda sidor 
under fyra månader. 

Fig. 2 visar en genomskärning av försöksanord- 
ningen. Marken utanför källaren motsvarades av en 
trälåda fylld med sand och dränerad i bottnen för 
att undvika vattenövertryck. Markfukt tillfördes ge- 
nom vattning av sanden i sandlådan. Som källarut- 
rymme tjänstgjorde en tät, öppningsbar plåtlåda, som 
gjutits fast vid väggen. 

Temperaturen i »marken» kunde regleras med 
hjälp av en kylslinga och av regnvattnets temperatur. 
I »källaren» reglerades temperaturen med ett varme- 


DK 699.82 
element och fuktklimatet med hjälp av mättade salt- 
lösningar. Genom att väga saltet en gång per dygn 
kunde man bestämma den viktmängd fukt som av- 
givits från väggen. För att öka luftcirkulationen i 
plåtlådan till att motsvara förhållandena i en venti- 
lerad källare monterades en långsamt gående fläkt 
vid lådans ena sidovägg. 
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Ovan: Fig. 1. Siktkurvor for stenmaterialet i vaggen 


35 


Piatlada 


Flakt 


Plexiglasskiva_fotad 
ot plåten med 
gummi packing 


Irolöda 


Borg med_saltska! 
Jermomeler och hygrometer 


4 . 
Vormeslinga 


Ovan: Fig. 2. Tvärsektion av försöksanordningen. Betongväggen var 
25 cm tjock, 1,5 m hög och 1,5 m bred. Plåtlådan var värmeisolerad 
på utsidan 
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6 
Svensk betongsiktserie, fri maskvidd mm 


128 


Kvarstannande mängd, viktprocent 


Fuktgenomgang vid oisolerad vagg 


Relativa fuktigheten i källaren var ca 42 % (vinter- 
klimat) och temperaturen omkring 21° C. Orsaken 
till att källartemperaturen hölls så hög var att det 
visade sig svårt att sänka temperaturen i marken. 
Denna var från början ca 16? C men sjönk under 
försökets gång till ca 13°C. Fuktavgivningen fran 
väggens insida mättes men vattning på utsidan före- 
togs praktiskt taget inte under första månaden. Då 
vid två tillfällen en vattenmängd, motsvarande ca 
20 mm regn tillfördes märktes detta snabbt på in- 
sidan (se fig. 3, den horisontella delen av den hel- 
dragna kurvan mellan 10 och 20 dygnen), dock inte 
i form av någon fuktfläck. 
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Ovan: Fig. 3. Fuktavgivning fran vaggens insida vid oisolerad och asfalt- 
isolerad vägg. Regnet på utsidan tillfördes genom vattning i skurar 
(pilarna anger tidpunkterna). Relativa fuktigheten i källaren var cirka 
42 %. Den avtagande tendensen vid vardera försökets början får till- 
skrivas en uttorkning av fukt som lagrats i väggen före försökets 
början 


Nedan: Fig. 4. Fuktavgivning från den asfaltisolerade väggens insida 
vid kontinuerlig vattenbegjutning av sanden på utsidan. Relativ fuk- 
tighet i källaren i genomsnitt cirka 40 ?/,. Den avtagande tendensen 
de första två veckorna förklaras i detta fall liksom vid övriga försök 
av att fukt, som före försöket upptagits av betongen, under denna 
period avgick. Först efter 26 dygn påverkades fuktavgivningen från 
väggens insida i anmärkningsvärd grad av fukt utifrån. Observera att 
fig. 3 och 4 ej är jämförbara 
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Sedan följde en period pa ca två veckor under 
vilken en vattenmangd som motsvarar ca 250 mm 
regn tillfördes i skurar. En regnperiod av sådan om- 
fattning torde sällan förekomma i vårt land. A andra 
sidan torde jordlagren runt våra byggnader i allmän- 
het hålla fukten kvar längre än den i försöket an- 
vända dränerande sanden. 

Fuktavgivningen till källaren började öka några 
dagar efter vattningens början och ökningen fort- 
satte ännu 14 dagar sedan vattningen upphört. Om 
man extrapolerar den heldragna kurvan i fig. 3 kan 
man säga att det tog minst två månader innan fukt- 
avgivningen från väggen återgått till samma nivå 
som före regnet. 

Försök gjordes även vid 80 % relativ fuktighet i 
källaren (sommarklimat). Förloppet av fuktupptag- 
ningskurvan blev ungefär detsamma som ovan men 
den per tidsenhet inströmmande fuktmängden lägre. 


Fuktgenomgång vid asfaltisolerad vägg 


Asfaltisoleringen bestod av två strykningar med as- 
faltlösning, med ca 40 resp. ca 50 vol-% asfalt. Lik- 
som vid oasfalterad vägg hölls relativa fuktigheten i 
källaren vid ca 42 % och temperaturen omkring 
21° C. Marktemperaturen var ca 12°C. Aven har 
fick förhållandena stabilisera sig under ca en månad 
innan vattning företogs. 

Under 7 dagar tillfördes därefter vatten i skurar, 
totalt motsvarande ungefär 260 mm regn, dvs. unge- 
fär lika mycket som vid obestruken vägg. Trots detta 
intensiva regn ökades inte fuktupptagningen i källa- 
ren. Takten hos den pågående minskningen bromsa- 
des dock något (se fig. 3, den streckade kurvan). 


Försök med kontinuerlig vattenbegjutning av asfalterad vägg 


Vid en 76 dygn lång regnperiod med kontinuerlig 
vattenbegjutning, motsvarande ca 150 mm regn per 
dygn tog saltlösningen i källaren upp fukt enligt 
fig. 4. Relativa fuktigheten i källaren varierade mel- 
lan 36 % och 41 %. Temperaturen i källaren sjönk 
under försöket från ca 21? C till något under 192 C. 
Samtidigt sjönk marktemperaturen från ca 15° C till 
ca 9? C. Den stora regnvattenmängden under detta 
och de i det följande nämnda försöken torde ha 
inneburit ett visst vattenövertryck i porerna mellan 
sandkornen på väggens utsida. Kurvan på fig. 4 är 
därför ej jämförbar med kurvorna på fig. 3. (Hål 
enligt fig. 7 hade borrats före detta försök, medan 
däremot nedanstående försök med repning utfördes 
före borrningen.) 


a 


Inverkan av repor i asfaltskiktet 


Asfaltisoleringen på en källarvägg kan skadas av 
återfyllningsmassor. Om sprängsten vräks direkt mot 
väggen blir det repor i asfalten och mindre stycken 
kan slås ut ur betongens ytskikt. För att studera detta 
gjordes följande försök. 

Under en period av kontinuerlig vattenbegjutning, 
ca 150 mm per dygn, som varade i 37 dygn minska- 


des fuktupptagningen kontinuerligt fran 0,6 till 0,45 
g/m”, tim. Relativa fuktigheten i källaren hölls om- 
kring 42 % och temperaturen omkring 20° C. Mark- 
temperaturen var i genomsnitt 16° C. Vid periodens 
slut avlagsnades sanden och asfaltytan repades kraf- 
tigt med sprängsten och en kniv. Nar mätningarna 
ater kom i gang med samma kontinuerliga regnmingd 
som förut var temperaturen i källaren omkring 16° C 
och i marken omkring 7° C. Relativa fuktigheten i 
kallaren var omkring 48 %. Den av saltet upptagna 
fuktmangden minskades under en 25-dagarsperiod 
kontinuerligt fran 0,35 till 0,25 g/m2, tim. Fig. 5 
visar en detalj av den asfalterade vaggytan. 


Man kan rakna med att porerna i marken varit 
vattenfyllda och att sålunda ett visst vattendvertryck 
forelegat. Trots detta var fuktgenomgangen minst vid 
repad vagg. Detta maste bero pa att reporna saknar 
betydelse, möjligen beroende pa att porernas vatten- 
sugande förmåga hindras av asfalt som trängt in 
något i ytan. Minskningen förklaras främst av de 
ändrade temperaturförhållandena. 


Stort hål i asfaltskiktet 


För att klarlägga betydelsen av hål i asfaltskiktet 
bilades en grop i väggytan, ca 25 em? stor och 1/2 cm 
djup. Därmed var betongen helt frilagd från asfalt 
pa denna yta. 25 cm? hål på väggen motsvarar ca 
12 cm? hal per m? väggyta. Fuktavgivningen fran 
vaggens insida mättes därefter vid kontinuerlig vat- 
tenbegjutning motsvarande 150 mm/dygn och är 
sammanställd i fig. 6. Hålet asfalterades efter 16 
dygn och försöket avslutades efter 30 dygn. I käl- 
laren var relativa fuktigheten i genomsnitt 44 % och 
temperaturen 16°C. Marktemperaturen var om- 
kring 8° C. 


Verkliga hal i asfaltskiktet medför ökad fukt- 
passage genom väggen. Viss försiktighet bor därför 
iakttas vid återfyllning med grövre material mot 
asfalterad vägg. Även om man är oförsiktig torde 
man i allmänhet inte ha anledning att räkna med 
större andel hål än vid försöket. Vid intermittent 
regn blir ett ev. hål av mindre betydelse än vid detta 
försök med kontinuerlig vattenbegjutning. 


Försök att åstadkomma kondens på asfaltens insida 


Risk för kondens i väggen uppstår vid låg marktem- 
peratur och hög temperatur och luftfukt inomhus. 
För att klarlägga fuktförhållandena i väggen under 
sådana förhållanden borrades hål med en rörformad 
diamantborr. Därvid erhölls borrkärnor som åter in- 
sattes på sin plats enligt fig. 7. Var och en av cylind- 
rarna kunde beträffande fuktgenomgång anses jäm- 
förbar med väggen 1 övrigt. 


Relativa fuktigheten i källaren var vid detta för- 
sök omkring 87 % och temperaturen 17? C. Mark- 


Ovan: Fig. 5. Detalj av den asfalterade väggytan, fotograferad efter 
repning. Naturlig skala. 
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Ovan: Fig. 6. Fuktavgivning fran vaggens insida vid svårt skadad resp. 
oskadad asfaltisolering. Kontinuerlig vattenbegjutning av sanden pa 
utsidan. Relativ fuktighet i källaren cirka 44 %. Under de första 16 
dygnen fanns i asfaltytan ett 25 cm? stort hal, vilket sedan tatades 
med asfalt 
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Ovan: Fig. 7. Tvärsektion av väggen vid provcylinder. För att om 
möjligt undvika läckage tätades de rörformiga hålen omsorgsfullt 
vid ändarna 
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Fig. 8. Fuktfordelning i provcylindrar, uttagna efter 20 resp. 50 dygns 
försök att åstadkomma kondens i betongen på asfaltskiktets insida. 
Staplarna anger fuktkvoten i vikt-°%% hos de fem lika delar i vilka 
cylindrarna delades upp 


temperaturen var omkring 7? C. Dessa förhållanden 
ger samma kondensrisk som 3° C marktemperatur 
och 15° Ci kallaren vid 84 % relativ fuktighet. Un- 
der försöket tillfördes hela tiden markfukt motsva- 
rande en regnmangd av 150 mm per dygn. Luften i 
sandens porer kan anses ha hallit 100 % fukt. Trots 
ett pa sa sätt framtvingat invändigt ångövertryck pa 
omkring 5 mm Hg avgav väggen fukt till källaren. 
För att kontrollera huruvida nedfuktning genom 
kondens ägt rum uttogs provcylindrar efter 20 dygn 
och när försöket avslutades efter 50 dygn. 

Fig. 8 visar fuktfördelningen i cylindrarna. Denna 
mättes genom att cylindrarna delades i fem ungefär 
lika delar som vägdes och torkades. Nedfuktning av 
väggen kunde inte åstadkommas trots att den enligt 
traditionella metoder beräknade kondensrisken var 
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stor. Det är visserligen troligt att fukt kondensera 
mot asfaltskiktets insida. Men kondensvattnet tord 
ha transporterats tillbaka till källaren kapillart till 
sammans med vatten som utifran passerat asfaltskik 
tet. Den andra provcylindern var t. 0. m. torrare 4 
den forsta. 


Diskussion 


Försöken visar att markfukt tränger igenom en van 
lig oisolerad kallarvagg av betong. En eventuell for 
dréjning torde framför allt vara betingad av fuktfor 
delningen i väggen vid regnets början medan de! 
transporterade fuktmangden beror av betongkvalitén 
samt fukt- och temperaturforhallanden i mark oci 
kallare. 


Under långvariga regnperioder med särskilt pi 
sensommaren mycket hög luftfukt i källare (80 
95 % förekommer ofta) är risken för kondens 
källaren stor. Den kan yttra sig i form av fuktutsla; 
på väggarna. Även om man inte får synliga fukt 
fläckar kan det utvecklas mögel, röta och dålig lukt 


Mögelskador på kläder, som förvarats i källar 
under sådana regnperioder är ingalunda ovanliga 
Situationen kan ofta förbättras endast genom ven 
tilation i kombination med uppvärmning. Jamforels 
mellan kurvorna på fig. 3 samt de nämnda värden: 
på fuktgenomgång vid kontinuerlig vattenbegjutnin; 
mot asfalterad vägg (avsnittet om repor) visar at 
asfaltisolering väsentligt minskar genomgången a’ 
markfukt och därmed risken för ovannämnda olä 
genheter. 


Under en period med vattenångövertryck i källa 
ren kan vattentransport inåt genom ett asfaltskik 
pågå samtidigt med fuktdiffusion utåt. Asfaltskikte 
försvårar härigenom väggens uttorkning utåt sam 
tidigt som det motverkar nedfuktning av regnvatter 
utifrån. Försöken visar att asfaltens hinder för ut 
torkning saknar betydelse medan däremot skydde 
mot inträngande fukt är påtagligt. 

Kostnaden för asfaltisolering (två gånger kallstryk 
ning med asfaltlösning) är för närvarande (1957 
1: 80 a 2 kronor per m? i Stockholm. När man i prak 
tiken har ungefär samma förhållanden som vid dess 
försök torde det i de flesta fall vara bättre att t 
den ganska ringa kostnaden för isolering än de obe 
rakneliga kostnader för skador, extra uppvärmnin, 
och extra ventilation som kan uppkomma om mai 
inte isolerar. 


